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1.

1.1

1.2

Instrucciones de seguridad

Para prevenir lesiones personales o dafb al vehtulo y/o a la
herramienta de escaneo, lea este manual de instrucciones primero
y observe las siguientes precauciones de seguridad m mimas
cuando sea que trabaje con un vehtulo:

Seguridad del &ea de trabajo

Siempre ejecute un chequeo del automotor en un ambiente seguro.
Siempre mantenga su &ea de trabajo limpia y bien despejada.
Bancas desordenadas y &eas obscuras pueden causar accidentes.
Mantenga ropa, cabello, manos, herramientas, equipo de la prueba,
etc. Lejos de las partes del motor calientes o0 en movimiento.
Opere la herramienta en un &ea bien ventilada

No opere la herramienta en &eas comburentes. As icomo en
presencia de materiales inflamables, gases o polvo pesado.
Mantenga un extintor apto para incendios de gasolina, qu micos o
eléetricos cerca de usted.

No use la herramienta cerca de qu micos corrosivos que puedan
arruinar la calidad de la foto.

Mantenga a los curiosos, nifbs y visitantes lejos mientras se opera
la herramienta.

Mantenga las herramientas secas, limpias y libres de aceite, agua y
grasa. Use un detergente suave o tela para limpiar el exterior de la
herramienta si fuera necesario.

Seguridad elé&strica

Evite hacer contacto con superficies terrosas o enlodadas como
tubos, radiadores, fogones y refrigeradores.

No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones hUmedas. Si
entra agua a la herramienta incrementarael riesgo de una descarga
eléetrica.

No maltrate el cordé. Nunca use el cordén para cargar, jalar o
empujar la herramienta.

Aleje el corddn del calor, aceite i bordes filosos as icomo partes en
movimiento.

Si operar la herramienta en un ambiente inundado es inevitable,
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use un interruptor de falla de circuito a tierra (GFCI) para proteger
el suministro.

1.3 Seguridad personal

No use la herramienta si estacansado o bajo la influencia de
drogas, alcohol o medicamentos. Una interrupcién podr B causar
serias lesiones personales.

No se estire demasiado. Mantenga un balance y un soporte
adecuado en todo momento. Un balance y soporte adecuado
permite un mejor control de la herramienta en situaciones
inesperadas.

Siempre use gafas de proteccién en sus 0jos que cumplan con los
esténdares de ANSI.

No use ropa floja o joyer &. Mantenga su cabello, ropa y guantes
lejos de las partes en movimiento. La ropa floja, joyer & o cabello
largo pueden quedar atrapados en las partes en movimiento.

No coloque la herramienta en ninguna superficie inestable. La
herramienta podr & caer causando serias lesiones personales o
dafarse as imisma.

Nunca derrame | fuido en las unidades de la pantalla. El | fuido
incrementa el riesgo de descarga eléetrica y dafo de la
herramienta.

No use la herramienta para propcsitos personales o métdicos de
ninguna manera.

El producto no es resistente a impactos. No lo use como martillo
ni lo deje caer.



2. Descripcidn, especificaciones y

componentes de la herramienta

2.1 Descripcidn

Este Videoscopio digital premier Autel MaxiVideo ™ MV400 es una
herramienta ideal para inspeccionar &eas difEiles de alcanzar
normalmente ocultas a la vista. Presenta la habilidad de grabar
im&genes digitales y vileos MPEG2 o MPEGL ya sea en su memoria
interna o en la micro tarjeta SD extrapole (Opcional). La herramienta
ergon@mica no solo muestra  una pantalla de 3.5" LCD a todo color,
auto enfoque y capacidad de visualizacicn de acercamiento a 1" con
salida cristalina, sino que también ofrece la capacidad de mandar un
video digital directamente a una PC.

El Videoscopio multo prop&ito es una solucién econdmica para
inspeccionar maquinaria, instalaciones e infraestructura en la manera
ma segura, répida y econdmica posible.

2.2 Especificaciones

Uso recomendado Interiores

1" a 14" (2.5cm a 35.6cm) con 8.5mm de

DiIsSJZIr;chl:idc’; diémetro del dispositivo visor
visu 3/8" a 12" (0.95cm hasta 30cm) con
Gtima.

5.5mm de diametro del dispositivo visor.

Im&yenes JPG  (640x480)

Captura de imagen | \4005 AV| (320 x 240)

Tipo de pantalla 3.5" TFT LCD

Resolucicn de la 320 x 240

pantalla

Suministro de Construido en bater & de ion de litio
energm recargable (3.7V/1640 mAh)

Vida de la bater n

3-4 horas de uso continuo

probada




Dimensiones

199 x 100 x 178mm (7.83" x 3.94" x
7.0

Peso

0.288kg(0.63libras)

Grabacién media

Micro tarjeta SD (La micro tarjeta SD es
opcional y no estaincluida)

Controles de imagen

Acercamiento, Visicn con poca luz.

Huminacién

LED Completamente ajustable

Alcance del cable

1m (3" -- expansible hasta 6m (19" Con
extensiones opcionales.

Dispositivo visor

8.5mm (0.33") es esténdar y 5.5mm
(0.22") es opcional.

A prueba de agua

Dispositivo visor y cable de 3m (10"

Puertos adicionales

USB, salida de video (salida de TV )
puerto

Temperatura
operante

Unidad principal: 32F a 113F (0<C a
45<C);
Cable: 14F a 176 F (-10C a 80<C)

Temperatura de
almacenamiento

-4F a 158F (-20CT a 70T)

Humedad operante

5% - 95% no condensada (unidad de
pantalla)

Salida de video

RCA

Salidade TV

NTSC, PAL

1) Manual de usuario

2.3 Accesorios incluidos

2) Dispositivo visor y cable (8,5 mm es el esténdar y 5.5 mm es el

opcional)

3) Magneto, espejo y gancho (el gancho solo esta disponible si el
dispositivo visor de 8.5 mm es provisto)

4) Cargador
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5) Cable USB
6) Cable de salida de video (Cable de salida de TV)
7) Carcasa portd&il protectora

2.4 Componentes de la herramienta y puertos

El dispositivo MaxiVideo™ MV400 viene con los siguientes
art culos:

Nota: Debido a las mejoras continuas, el producto actual puede
diferir ligeramente de la fotograf &.

Fig. 1

1) Agarradera de la unidad de la pantalla — La herramienta
ergondmica con c@nodo disefd de agarre de pistola.

2) Dispositivo visor y cable — Conecta la herramienta mientras
esta en uso para mirar im&genes y v meos..

3) Cable Conector — Conecta la unidad de la pantalla al
5



4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

dispositivo visor con el cable.

Luz indicadora del cargador — Se ilumina en rojo cuando
carga y se ilumina en verde cuando la carga estacompleta.

Botd de inicio — Enciende/apaga la herramienta.

Puerto de la fuente de energih DC — Conecta la herramienta
con el suministro de energ & en la herramienta o a la carga de la
bater R.

Ranura de la micro tarjeta SD — Mantiene la micro tarjeta SD.

Puerto de salida de video — Conecta la herramientaa la TV
con el cable de salida de video para mirar im&genes en tiempo
real.

Mini puerto USB — Conecta la herramienta a la computadora
con el cable USB para intercambiar informacién.

Tapa del compartimento de la bater B- Indica como remover
o instalar la bater R.

Magneto accesorio — Recoge pequergs piezas metdicas u
objetos metdicos como rondanas o tornillos en el piso.

Gancho accesorio — Engancha obst&ulos y recoge cables de
los tubos de &eas confinadas.

Espejo accesorio — Ayuda a los usuarios a mirar en las esquinas
y mirar en &eas inalcanzables.

NI—®@
@—ﬁ&g—@

Fig. 2 8.5mm accesorios




Fig. 3 5.5mm accesorios

2.5 Botones y Controles

w >

Fig. 4

Pantalla LCD - Indica im&genes est&icas y videos.
Papelera/Boté de reversa — Borra fotograf &s capturadas y
vieos en el modo accionar. Mientras captura una foto o un
video, presione el botcn de reversa que controlarala direccicn
de la imagen en tiempo real en la pantalla. La imagen en tempo
real har&auna reversa en horizontal o vertical.
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Botdn accionar — Reproduce fotograf &s y v mleos capturados.

Botén Ajuste/Regresar — Mueve a los ajustes de la pantalla
primaria mientras que presionarle de nuevo lo regresaraa la
dtima pantalla visualizada.

Botén Cémara /Video — Cambia entre dos modos: camara o
video.

Botén de ajuste del acercamiento y puntero hacia arriba-
Usa el bot&n del puntero hacia arriba para acercar en el modo
camara. Se mueve a través del menaiy los artEulos del sub
menuden el modo ment

Botdn de ajuste del acercamiento y puntero hacia abajo —
Usa el botén del puntero hacia abajo para acercar en el modo
camara. Se mueve a travé del menay los artEulos del sub
menUen el modo menu

Botdh de ajuste de iluminacién LED y puntero hacia la
izquierda — Use el botén de ajuste de la iluminacién LED
izquierdo para decrecer el brillo de la cémara. Mueva el puntero
al arttTulo deseado. Mueva a la imagen previa o al modo
reproducir video.

Boté de ajuste de iluminacidn LED y puntero hacia la
derecha — Use el botén de ajuste de la iluminacicn LED
derecho para incrementar el brillo de la cémara. Mueva el
puntero al arttulo deseado. Mueva a la imagen previa o al
modo reproducir video.

Bot& OK - Confirma una seleccicn (o accién) del menud Inicia
la grabacién de imagen o video en modo en vivo. Inicia o
suspende la revisicn de un archivo en el modo reproducir.



3. Instalacién y conexidn
3.1 Instalacién del dispositivo visor y del cable

Para usar la herramienta, el dispositivo visor y el cable deben estar
conectados con la unidad de la pantalla. Para conectar el cable a la
unidad de la pantalla, asegUrese de que la llave y la ranura (Fig. 4)
estén adecuadamente alineadas. Una vez que estén alineada, ajuste y
anude el botdn para mantener la conexién firmemente en su lugar.

S

Key

Fig. 5

3.2 Instalacidn de accesorios

Para MV400 (con 8.5mm dispositivo visor):

Los tres accesorios incluyen, gancho y espejo (Fig. 2). Todos estén
adjuntos al dispositivo visor en la misma manera. Mantenga el
accesorio y el dispositivo visor como lo muestra la imagen Fig. 6.
deslice el extremo del accesorio sobre el dispositivo visor y ajuste
el accesorio como se muestra en la Fig. 7.



> L o

$

Para MV400 (con 5.5mm dispositivo visor):

Fig. 6 Fig. 7

Los dos accesorios incluyen magneto y espejo.(Fig. 3). Todos estén
adjuntos al dispositivo visor de la misma manera. Mantenga el
accesorio y el dispositivo visor como se muestra en la Fig. 8.
Atornille la parte enroscadle del accesorio sobre el dispositivo visor y
ajuste el accesorio como se muestra en la  Fig. 9.

4 3\ 4 3\

Qg ~

Fig. 8 Fig. 9

3.3 Instalacién de la micro tarjeta SD

NOTA: La Micro tarjeta SD provee memoria adicional, pero es
opcional y no estaincluida. Diferentes micro tarjetas SD pueden ser
usadas en la ranura para tarjeta.

El m&imo de 16 GB de la micro tarjeta SD puede ser soportado.
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Para insertar una micro tarjeta SD en la ranura, asegtrese de que los
contactos estén de frente a la ranura y la porcién del el &ngulo de la
tarjeta estahacia abajo. Cuando la micro tarjeta SD estainstalada, un
pequerd icono de la micro tarjeta SD se apareceraen la esquina
superior derecha de la pantalla. Para remover la micro tarjeta SD,
cuidadosamente empuje la tarjeta hacia dentro y libere para expulsarla
de la ranura.

3.4 Conexicn del cable USB

Use el cable USB para conectar el dispositivo a una PC. Para
cargar y mirar fotos y videos. Un mensaje “USB Conectado ”
apareceraen la pantalla como lo muestra la  (Fig. 10).

USB Connected

Fig.10

3.5 Salida - Video (Salida - TV) Conexin del
Cable
Insertar el cable de salida de v @eo en el puerto de salida de video de
la herramienta y el otro extremo del cable en el puerto de entrada de

vieo de un televisor, la pantalla LCD daraa una imagen en tiempo
real de alta calidad.
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4. Precauciones de la carga de la bater m

Para reducir el riesgo de serias lesiones, lea estas precauciones y
etiquete las en la superficie del cargador antes de usarle.

4.1 Segur

idad de la carga de la bater n

No conecte el cargador con objetos conductores

No use el cargador si se le ha dejado caer o ha sido dafado
de alguna manera

Cargue la bater & en temperaturas superioresa (5C)y
menor a 113F (45<C).

Cuando estéen uso, el cargador deberamantenerse lejos de
calor, alto voltaje y nifps.

Use el cargador suministrado. No cargue la bater & por m&
de 24 horas.

No permita que nada cubra el cargador mientras estéen uso.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo o darle mantenimiento.

No lo almacene en ambientes hUumedos, mojados o
explosivos.

No abra la seccién del cargador. Solo puede ser reparado en
ubicaciones autorizadas.

No cargue la bater & cerca de fuego o en la luz del sol
Adecuado cuidado prevendraserio dafp al cargador.

4.2 Especificaciones de la bater & y del cargador

Entrada 100-240 VAC/12 VDC 50/60Hz

Salida 5v DC

Tipo de la bater & 3.7V ion-litio

g:tzar‘%dad e 1a 1640 man

Corriente de entrada 0.3A (DCo USB)

Tiempo de carga 5-6 horas

Enfriamiento Enfr_iamiento pasivo (No
ventilador)
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4.3 Inspeccicn del cargador

Antes de usar, inspeccione el cargador y corrija cualquier
problema. Ajuste el cargador de acuerdo a estos procedimientos
para reducir el riesgo de lesiones o shock elétrico, fuego y otras
causas que prevengan dafp a la herramienta.

1. Asegurese de que el cargador estédesenchufado. Inspeccione el
cordén y el cargador para verificar que no haya dafb o
modificaciones, que estéroto o gastado, que haya partes faltantes
o dobladas. Si se encuentra algn problema, no lo use hasta que
las partes hayan sido reparadas o reemplazadas.

2. Limpie el aceite, grasa o cualquier suciedad de la herramienta,
especialmente en los botones. Esto ayuda a prevenir que la
herramienta se derrape de sus manos Yy permite adecuada
ventilacidn.

3. Inspeccione la etiqueta de advertencias en la superficie del
cargador. Debe estar intacta y legible.

4. Seleccione una adecuada ubicacién para el cargador antes de
usarle. Revise el &ea de trabajo:

® El cargador debe estar entre 41F (5C) y 113F (45<C)
para cargar. Si la temperatura ya sea fuera o dentro de este
rango en cualquier punto durante la carga, la operacicn se
suspendera hasta que restablezca la temperatura al rango
correcto.

® Inspeccione que el enchufe se adapte correctamente en el
enchufe deseado.

® El cargador necesita estar despejado al menos 4" (10 cm) de
todos los lados para mantener una adecuada temperatura
operante.

4.4 Procedimientos de carga de la bater B

La herramienta tiene una bater & recargable construida en ion litio de
3.7 V. Cuando la bater & estademasiado baja, el icono de capacidad
de la bater & parpadear&25 veces y se cerraraautom&icamente.

Hay dos maneras de cargar la bater &:
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1) Para cargar la bater & por medio del cargador : Localice el
puerto de suministro de la energ® DC de la herramienta. Con
las manos secas, conecte la herramienta al suministro con el
cargador para iniciar la recarga.

2) Para cargar la bater® por medio del cable USB: localice el
puerto USB de la herramienta. Con las manos secas, conecte la
herramienta a la PC con el cable USB para iniciar la recarga.

® La bater R cargar&dautoméicamente. Mientras la bater & se
carga, la luz indicadora de la bater & se iluminar&en rojo.

® Cuando la bater & estécompletamente cargada, el indicador
se iluminaraen verde.

® Una vez que la bater & estécargada, deberapermanecer ast
hasta que sea usada. No hay riesgo de sobre carga de la
bater . Cuando se ha cargado completamente, el cargador
automaicamente cambia a retencicn de carga.

® Desconecte el cargador del enchufe una vez que se ha
completado la carga.

NOTA: una nueva bater & alcanza su capacidad m&ima después
de aproximadamente 5 ciclos de carga y descarga.
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5. Instrucciones de operacicn

Siempre use gafas de seguridad para proteger sus ojos de
suciedad u otros objetos. Siga las instrucciones de operacicn para
reducir el riesgo de lesiones, shock elé&trico, enredo y otras
causas.

5.1 Operacicn b&ica

NOTA: Al operarse, el cable puede doblarse en cierta posicicn. Esto
puede ayudarle a operar el cable en &eas confinadas.

1) Sostenga la herramienta con la pantalla LCD hacia usted y presione
el botén de energk para encenderlo. Espere por 2 segundos, la
primera pantalla — la pantalla se encenderg y entonces aparecerauna
pantalla en vivo donde puede hacer la mayor & del trabajo.

2) Presione el both OK para capturar fotos en el modo cémara;
presione el botén OK para iniciar la captura de vieos en el modo
video- Presione el boténh Cémara/Video para cambiar entre los dos
modos como lo desee.

3) Presione los punteros arriba y abajo para acercar o alejar mientras
en el modo c&mara donde usted pueda ver la barra indicadora de
acercamiento.

4) Presione los botones de los punteros lzquierdo y Derecho para
decrecer 0 aumentar la iluminacién de fondo mientras estaen modo
canara donde pueda ver la barra indicadora mientras ajusta la
intensidad LED.

5) Presione el botén activar para mirar v @leos y fotograf Bs captados.

6) Presione el botén Papelera/ Reversa para borrar las fotos capturadas
como lo necesite as icomo regresar a las fotos y v leos capturadas.

7) Presione el botén Papelera/ Reversa para controlar la direccién de
la imagen y video en tiempo real como lo necesite en la pantalla en
vivo.

8) Presione el botén Ajustar/ Regresar para ajustar el modo o
regresar a la pantalla previa.

9) Use los accesorios suministrados para proveer flexibilidad a la
aplicacian.
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10) Use el cable USB suministrado para conectar la herramienta a la PC
para cargar y mirar fotos y videos capturados.

11) Conecte el cable de salida de video suministrado (salida -TV) cable
al puerto de la salida de video de la herramienta y el otro extremo
del cable al puerto de la entrada de video de una TV para mirar una
imagen de alta calidad en tiempo real.

5.2 Precauciones de operacién

Use la herramienta solo como s ele indica. No la opere a menos
gue el manual de usuario haya sido ledlo a fondo y un
entrenamiento adecuado haya sido completado.

La unidad de la pantalla no es a prueba de agua. el dispositivo
visor y el cable son a prueba de agua, pero no a prueba de &ido
o fuego. Evite sumergir el dispositivo visor y el cable en lugares
corrosivos 0 aceitosos y asegUrese de mantener el dispositivo
visor lejos de objetos con alta temperatura.

No sumerja la herramienta ni la unidad de la pantalla en agua.
Esas medidas reducirén el riesgo de shock elétrico y dafp.

No use fuerza excesiva para insertar o retirar el dispositivo visor
o el cable. Esto puede resultar en dafo a la herramienta o al &ea
de inspecci.

No use el dispositivo visor para modificar alrededores, despejar
trayectorias o &eas obstruidas.

No coloque el dispositivo visor o el cable en nada o ning(n
lugar que pueda contener una carga eléetrica o partes en
movimiento, lo cual incrementa el riesgo de shock eléetrico o
lesiones personales por enredo.

No use la herramienta para inspeccicn personal 0 mélica de
ninguna manera. Esta no es una herramienta médica.

No coma o fume al operar la herramienta. Use agua jabonosa
tibia para albar sus manos y otras partes del cuerpo expuestas a
contenidos drenados despué& de usar la herramienta para
inspeccionar drenados y otras &eas que puedan contener
qummicos o bacterias las cuales prevendran de contaminacién
tcica o material infeccioso.

Cuando la inspeccién esté completa, cuidadosamente retire el
dispositivo visor y el cable del &ea de inspeccidn.
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® Almacene los componentes fuera del alcance de los nifps y
personas no entrenadas.

® Mantenga la herramienta con cuidado. Las herramientas
adecuadamente mantenidas son menos propensas a causar
lesiones.

® No deje caer la herramienta, si esto sucede accidentalmente,
revise si hay roturas y cualquier otra condicicn que afecte la
operacian.

® Use solamente accesorios que son recomendados por los
fabricantes.

® Seque sus manos al operar la herramienta o cargar la bater k.

® Siempre use equipo de proteccicn personal mientras maneje y
use la herramienta. El equipo apropiado de seguridad siempre
incluye gafas de seguridad y guantes, puede incluir guantes de
I&ex o goma, caretas, gafas de proteccid, ropa protectora,
respiradores y calzado con casquillo de acero.

® Proteccidn contra el calor excesivo. La herramienta debe
mantenerse lejos de superficies calientes como radiadores,
estufas u otros que produzcan calor. No use la herramienta cerca
de maquinaria en movimiento o &eas donde la temperatura
exceda los 113F (45<C).

® Almacene la herramienta, cargador y cables en un &ea fuera del
alcance de los nifbs y personas no familiarizadas con la
herramienta.

5.3 Inspeccidn de la herramienta

Antes de usar, inspeccione su herramienta y corrija cualquier
problema para reducir el riesgo de lesiones serias debido a un
shock elétrico y otras causas asicomo prevenir el dafb de la
herramienta.

® AsegUrese de que estéapagada.

® Limpie el aceite, grasa y suciedad de la herramienta,
especialmente de los botones y puertos. Esto ayuda a prevenir
que la herramienta se derrape de sus manos.

® Inspeccione que no haya condensacicn en el dispositivo visor.
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Para evitar que se dafe la herramienta, no use la herramienta si
hay condensacicn dentro del dispositivo visor. Deje que el agua
se evapore antes de usar nuevamente.

® Inspeccione roturas o dafp a lo largo del cable . Un cable dafado
podr & permitir que agua entre a la herramienta e incrementar el
riesgo de shock elétrico.

® AsegUrese de que las conexiones entre la unidad de la pantalla y el
dispositivo visor estén correctas. Todas las conexiones deben
estar adecuadamente ensambladas para que el cable sea a prueba
de agua.

® Revise que la etiqueta de advertencia esté presente, firmemente
adherida y legible. No opere la herramienta sin la etiqueta de
precaucidn.

® Encienda la energk y asegUese de que el modelo d ella
herramienta se muestre en la pantalla en vivo.

® Si la herramienta no funciona adecuadamente después de
encenderla, por favor haga que sea revisada por un téenico

calificado. Cualquier herramienta que no pueda ser
controlada por el botén de energ® es peligrosa y debe ser
reparada.

NOTA: Por favor revise los siguientes méodos para evitar lesiones.

v PARA MUROS: Para inspeccionar dentro de muros, asegUrese
de cerrar el interruptor del circuito de toda la casa antes de usar
la herramienta.

v PARA TUBOS: Si usted sospecha que algUn tubo pudiera
contener carga eléetrica, haga que un electricista revise el tubo
antes de usar la herramienta.

v PARA AUTOMOVILES: Aseglrese de que el automdvil no
este andando durante la inspeccién. Metal y | fuido bajo el capd

pueden estar clientes. No deje aceite 0 gas en el dispositivo
visor.

5.4 Ajuste del &ea de trabajo y de la herramienta

Ajuste la herramienta y el &ea de trabajo de acuerdo a estos
procedimientos para reducir el riesgo de lesiones debido a shock
18



elétrico, enredo u otras causas para prevenir el dafb d ella
herramienta.

1) Revise el &ea por:

v
v

v

Suficiente iluminacicn.

No trabaje en el &ea hasta que las superficies inflamables
hayan sido identificadas y corregidas. La herramienta no es
a prueba de explosiones y puede causar chispas.

No use la herramienta mientras esté&parado sobre agua.

2) Revise el &ea y determine si el MaxiVideo™ MV400 Digital
Inspection Videoscope es la herramienta adecuada para el
trabajo.

v
v

v

v

v

Revise los puntos de acceso en el &ea.

Revise si hay algtn suministro elétrico en el &ea a ser
inspeccionada.

Revise si hay algin derrame durante la inspeccié. El
dispositivo visor y el cable son a prueba de agua a una
profundidad de 3m (10", profundidades m& grandes
pueden causar filtracicn dentro del dispositivo visor y el
cable y causar un shock eléetrico o dafar la herramienta.
La unidad de la pantalla no es a prueba de agua y no
deberaser expuesta a condiciones de humedad.

Revise si algun quimico esta presente, especialmente en
caso de drenados. Qu micos pueden dafar la herramienta.

Revise la temperatura del &ea. La temperatura operante de
la herramienta es de entre 32F (0C) y 113F (45<C).

Revise si hay partes en movimiento presentes en el &ea.

3) AsegUrese de que la herramienta ha sido adecuadamente
inspeccionada.

4) Instale los accesorios correctos para usar en la aplicacicn
correcta.

PRECAUCION: Aseglrese de que la herramienta haya sido
apagada antes de ejecutar el mantenimiento.

® E| mantenimiento debe ser ejecutado solo por personal calificado
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en reparacidn. Mantenimiento ejecutado por personal no
calificado podr & causar lesiones.

® Al dar mantenimiento, use solo refacciones idénticas. Usar partes
no autorizadas o no seguir las instrucciones de mantenimiento
puede crear riesgo de shock elétrico o lesiones.

® No intente remover ninguna pieza de la herramienta a menos que
sea indicado por el manual.

® Siga las instrucciones para cambiar los accesorios.

® No use acetona para limpiar la herramienta. En vez de ello use
solo alcohol para frotar las conexiones. Evite frotar demasiado
fuerte la pantalla LCD. Despué& de usar, limpie la unidad de la
pantalla cuidadosamente con un paf seco.

® Sobre el té&mino de cualquier mantenimiento de la herramienta,
pregunte al personal calificado para ejecutar las revisiones de la
herramienta y constatar que estéen adecuadas condiciones de
operatividad.

® Deje de usar la herramienta si empieza a humear o emitir gases

NOCIVOS.

® Siempre maneje la herramienta con cuidado. No es a prueba de
impactos.

® No des ensamble la herramienta m& halla de lo que indica el
manual.

® Hacerlo invalidarala garant k.

5.5 Navegacicn en la pantalla

1)

Pantalla de bienvenida

Cuando la herramienta estaencendida, la primer pantalla se refiere a
la pantalla de bienvenida (Fig. 11) Esta pantalla le dice que la
herramienta esta iniciando. Una vez que la herramienta esta
completamente activada, la pantalla se cambiar&aautom&icamente a
la pantalla en vivo.
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2)

3)

4)

MaxiVideo"

MV400

www.auteltech.com

Autel

Fig. 11

Pantalla en vivo

La pantalla en vivo es donde usted harala mayor parte del trabajo.
Una imagen en vivo de lo que el dispositivo visor capta es mostrado
en la pantalla. Usted puede acercar, ajustar la iluminacién de fondo,
girar las im&genes y veos, mirar las im&yenes y v leos desde esta
pantalla.

Cambiar de imagen est&tica a captura de imagen est&ica a
captura de video

Autom&icamente la herramienta regresaraa la capture de imagine
estdtica al encenderla. Presione el botén de Video/Cémara para
cambiar entre captura de imagen est&tica y captura de video como lo
necesite.

Ajustar la iluminacién de fondo

Presionando los botones de los punteros DERECHO o
IZQUIERDO del teclado (en el modo camara estéica)
incrementar& o decrecera la iluminacicn de fondo. Una barra
indicadora de brillo se mostraraen la pantalla mientras ajusta el
brillo. (Fig. 12)
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Fig. 12

5) Acercamiento

Simplemente presione los botones de los punteros Arriba y Abajo
mientras en el modo cé&mara estdica se acerca o se aleja. Una barra
indicadora se mostrar&en la pantalla mientras ajusta el acercamiento
(Fig. 13)

(# ] SO =T
457

o

Q ﬂ

W

2012-04-26 17:17:54

Fig. 13

6) Ingresando los ajustes primarios a la pantalla

Presionando el bot& Ajuste mientras en la pantalla en vivo lo
llevaraa los ajustes de la pantalla primaria. (Fig. 14) Presionando el
botén Regresar en cualquier punto, lo regresaraa la pantalla en
vivo.
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Advanced Settings
Color or Black/White
Format Media

Help

©boeE

Fig. 14

® Color o Monocrom&ico

En la pantalla Ajustar, seleccione Color o Monocromé&ico y
presione el bot&h  OK, entonces, los ajustes de color o
monocromdico apareceran en la pantalla (Fig. 15)

v Color es el modo esténdar.

Color or Monochrome

Color Monochrome

e

Fig.15

Use el botén lzquierdo/Derecho para moverse en la direccicn
deseada, y presione el botén OK para guardar la configuracin y salir,
o presione el both REGRESAR para salir sin guardar los cambios.

® Brindar formato a los medios de comunicacién

En la pantalla Ajustar seleccione Brindar Formato de los Medios
y presione el bot&h  OK, entonces, los ajustes se mostrarén en la
pantalla. (Fig. 16)
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Format Media?

Yes No

Fig.16

Si desea brindarle formato a los medios de comunicacicn (en la
mayor & de los casos, es la Micro tarjeta SD), use los botones
Izquierdo/Derecho para seleccionar Sl, y entonces presione el
Bot&n OK para iniciar el formato. Cuando se haya terminado el
formato, lo regresarade nuevo a la pantalla primaria de ajustes.

Si no desea darle formato a los medios de comunicacicn, use los
botones lzquierda/Derecha para seleccionar NO, y presione el
botéh OK parta regresar al menu( anterior o presione el botén
REGRESAR para salir.

NOTA: Antes de iniciar el formato, asegUrese de que haya revisado
los archivos recuperados!

Ayuda

Esta funcicn provee la versicn de la informacién del micro programa.
En la pantalla de Ajustes, seleccione Ayuda y presione el botén OK,
entonces la versién del micro procesador de la pantalla aparecera
(Fig. 17)
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7)

MV400
Firmware Version

V23

Fig.17

Ingresar a la pantalla de ajustes secundarios

Mientras que estaen la pantalla de ajustes primarios (Fig. 14),
seleccione Ajustes Avanzados de las opciones y presione el botén
OK, Usted ingresar&a la pantalla de ajustes secundarios (Fig. 18)
Donde usted podraajustar la hora y la fecha asicomo el idioma y la
salida de TV como lo desee. Presionando el botén Regresar en
cualquier punto lo enviara a la pantalla de ajustes rimar®s y
presionandolo nuevamente lo enviar&a la pantalla en vivo.

Advanced Settings

r/@ Date and Time

@' SR

TV out

Fig.18

Fecha y hora

En la pantalla de Ajustes Avanzados, seleccione Fecha y hora y
presione el botéh OK, entonces la pantalla con los ajustes d ella
fecha y la hora aparecerén.  (Fig. 19)
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Date and Time

Month Day Year
) B-@-me

Time(24)

23 229

Fig.19

Use los botones Izquierdo/Derecho para moverse al la caja de texto
deseada, entonces use el botén Arriba/Abajo para incrementar o
decrecer el nuimero. Cuando haya terminado, presione el botéh OK
para guardar las configuraciones salir, o presione el botén Regresar
para salir sin haber guardado los cambios.

Idioma
En la pantalla de ajustes avanzados, seleccione Idioma y presione el

botén OK, entonces la pantalla de ajuste del idioma aparecera (Fig.
20)

v Inglés es el idioma establecido de fébrica.

English
Espaniol
Francaise
Deutsch
Nederlands

[ 325%8

Fig. 20

Use los botones Arriba/Abajo para moverse al idioma deseado, y
presione el bot&h OK para guardar la configuracicn y salir, o
presione el botcn Regresar para salir sin haber guardado los
cambios.



8)

Salida de TV

En la pantalla de Ajustes Avanzados, seleccione Salida de TV y
presione el boté OK, entonces aparecerala pantalla de ajustes de la
salida de TV. (Fig. 21)

v NTSC Es la salida Estandar seleccionada de fébrica.

NTSC

PAL

Fig. 21

Use el botén Arriba/Abajo para seleccionar el ajuste deseado,
presione el bot& OK para guardar la configuracicn y salir, o
presione el botéh Regresar para salir sin haber guardado los
cambios.

Capturar una fotograf

Cuando estéen la pantalla en vivo, aseglrese de que el icono de la
camara este presente en la esquina superior izquierda de la pantalla.
(Fig. 22) Presione el bot&h OK, para capturar una fotograf® y
simulténeamente la fotograf & seraguardada en la memoria interna
de la micro tarjeta SD si es que cuenta con una.

(o] g8 =
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2012-04-26 17:17:54

Fig. 22
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9)

NOTA: Observe que la figura en la esquina inferior izquierda le
indica cuantas fotograf Bs usted puede almacenar en el espacio
restante.

Capturar Video

Mientras estéen la pantalla en vivo, asegurese de que el icono de
video este presente en la esquina superior izquierda de la pantalla
(Fig. 23). Presione el botch OK para iniciar la capture de video.
Notaraque el icono REC aparece iluminado en rojo en la esquina
superior derecha de la pantalla, justo debajo del icono de capacidad
de la bater &. Esto demuestra que el video se est& grabando. El
tiempo en la esquina superior izquierda , justo debajo del icono de
video continuaracontando. Esto le indica cuanto tiempo de video se
ha grabado. presione el boté& OK de nuevo para detener la grabacicn
del video.

- £ =
00:35:20 ®REC

2012-04-26 17:17:54

Fig. 23

Podratomar varios segundos almacenar el video en la memoria
interna. La herramienta podr® capturar un video de
aproximadamente 80s sin una Micro tarjeta SD.

NOTA: Antes de capturar un video, la figura en la esquina superior

izquierda debajo del icono de video le indica la longitud del video
gue puede almacenar en el espacio restante. (Fig.24)

28



-
00:05:20

2012-04-26 17:17:54

Fig. 24

10) Reproducir y borrar fotograf &s y videos capturados

Presionando el botén Reproducir, los archivos de las fotograf &s y
vieos capturados se mostrarén en la pantalla. (Fig. 25) Las
fotograf®s y los vmeos capturados se almacenaré en archivos
separados en formatos diferentes.

Fig. 25

Mientras observa estas fotograf &s y estos v Heos, presione el botn
OK para seleccionar, entonces la pantalla los mostrar& como se
indica abajo. (Fig.26). El d mito en la esquina superior izquierda de la
pantalla le muestra la secuencia del nimero de archivo reproducido y
el ndmero total de archivos en la mapa.
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Fig.26

Use el botén lzquierdo par reproducir un archivo anterior, use el
boté&n Derecho para el siguiente archivo. O use el bot&n Arriba para
reproducir un archivo de la I mea anterior, el botéh Abajo para el
archivo de la siguiente | mea.

Mientras se selecciona un archivo para reproducir, presione el botén
OK para iniciar, suspender o resumir el proceso. Cuando sea que
presione el bot&n Regresar se detendray saldrade la reproduccidn.

Mientras se revisa una fotograf & 0 un video, presione el bot& de la
Papelera/Reversa para borrar los archivos grabados, y la pantalla lo
mostraracomo se indica abajo. (Fig.27)

Are you sure to delete the file?

Yes No

/1 2

Fig. 27

Seleccione Sl para confirmar su seleccicn y presione el botéh OK
para borrar un archivo, o seleccione NO para cancelar el comando y
presione el botén OK para salir.

NOTA: Los archivos o v Tleos solo se pueden borrar uno a la vez!

30



4 Cuando usted borra todas las fotograf &s o todos los v Teos, el
mensaje "'No hay archivos disponibles' aparece en la
pantalla. (Fig. 28)

MV400

NO FILES AVAILABLE

Fig. 28

5.6 Iconos

=~k . . -
ol Energ® DC - Indica que la herramienta es suministrada
por una fuente de energ & externa.

2) == Capacidad de la Bater B — La bater & estAcompletamente
cargada.

1)

3) @ Micro Tarjeta SD — Indica que una micro tarjeta SD ha
sido insertada en la herramienta.

4) E Cémara Est&ica — Indica que la herramienta esta
operando en el modo camara estdica.

5) E Video Cémara — Indica que la herramienta estaoperando
en el modo video cémara.

5.7 Actualizacic del Software

NOTA: La herramienta puede soportar una actualizacicn de
software mientras haya un nuevo progreso con el software o el
sistema. Ofrecemos archivo de actualizacidn gratuita para la
herramienta.

1) Formatear la micro tarjeta SD al archivo de formato FAT en
una ordenador.
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2)

3)

4)

Visite nuestro sitio web www.autel.com y descargue el archivo
de actualizacin para su Micro tarjeta SD.

Inserte su Micro tarjeta SD en la ranura (vea 3.3 Instalacidn de
la micro tarjeta SD)

Presione el bot Energ® para encender la herramienta y
presione el botén Arriba hasta que la pantalla de actualizacicn
aparezca. Seleccione Sl para actualizar la herramienta (Fig. 29).

Updating

Updating

Fig. 29
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6. Solucionador de problemas

_ Razcn .
Sntomas Posible Soluciones
La conexicn
del cable esta Revise y
suelta reconecte
La pantalla estaencendida,
i . El di itiv ..
pero no muestra imagen V(::SZ?’OeSSIéO R evise si
cubierto por efecyvamente
. estacubierto
residuos

por residuos

Los LED en el dispositivo
visor estan tenues en su

m&imo  brillo, muestra
cambios entre la pantalla

o P . Cargue la
monocromdica Yy la| Batermbaja bater &
pantalla a color se apaga
sola despué de un periodo
corto.

. . Bater m Reemplace la
La herramienta no enciende . ph

Inservible bater R
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7. Informacidn de la garant
7.1 Garant B limitada a un afp

Autel le garantiza a sus clientes que este producto estar&libre de
defectos en sus materiales y manufactura por un periodo de un (1) afo
a partir de la fecha de compra, Sujeto a los siguiesen t&minos y
condiciones:

1)

2)

3)

4)

La UCnica responsabilidad de Autel bajo la garant & es limitada ya
sea la reparacich o la opcich de Autel a reemplazar la
herramienta sin cargo con prueba de compra. El recibo de venta
puede ser usado para este propéito.

Esta garant® no aplica a dafbs causados por uso indebido,
accidente, inundaci&, descarga eléetrica o si el producto fue
alterado o reparado por personal externo al centro de Servicio
del fabricante.

Autel no serasujeto por ningCn dafd incidental o consecuente
ligado al uso, mal uso o de la herramienta.

Toda la informacicn en &te manual se basa en la informacién
m& reciente disponible al tiempo de su publicacién y ninguna
garant & puede ser hecha para su correccicn o complementacicn.
Autel se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier
momento Sin previo aviso.

7.2 Procedimientos de servicio

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su tienda o distribuidor
local o visite nuestro sitio web www.autel.com.

Si fuera necesario regresar la herramienta para reparacicn, contacte a
su distribuidor local para m& informacian.
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